
DESCRIPCIÓNÊ 
Protector auditivo tipo copa ajustable a las mayo-
rías de cascos de protección personal. Fabricado en 
ABS Termoplástico de alta resistencia, no conducti-
va. Copas color verde de alta visibilidad con ajuste 
telescópico, cojines herméticos con tecnología (Air 
Flow Control) que aseguran un óptimo sellado y 
mayor comodidad durante largos períodos de tra-
bajo.  

Revestimiento interior en espuma para atenuar 
hasta 25dB NRR, talla universal. Cumple con la nor-
mativa ANSI S3.19-1974 y CE-EN352-3: 2002.  

Código: EM-5007E-2 

Diseño: Ajustable al Casco  

Marca:  Arion Dominicana, SRL  

Material: ABS Termoplástico 

Empaque1: 12 Catón / 1 Caja Individual 

Talla: Única  

Norma:  ANSI S3.19-1974 / en 352-3: 2020  

Nivel de Atenuación:  SNR 30DdB / NNR 25dB. 

REGULACIONESÊ 

APLICACIÓNÊ 

PROTECCIÓNÊAUDITIVA 

DATOSÊGENERALES 

ProtectorÊAudiƟvo 
EM-5007E-2 

ADVERTENCIAS,ÊINSPECCIÓNÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
YÊMANTENIMIENTOÊ 

RNC.: 130-30426-2 

(809) 338-3747 

ventas@arion.com.do 

www.arion.com.do 

Los protectores auditivos deben ser descontami-

nados con un paño húmedo que contenga jabón 

sin olor y luego limpiar nueva vez con un paño hú-

medo que contenga agua y secar con un paño 

limpio. Deben retirar la espuma interior para ser 

lavada y secada sin exponer al sol ni a fuentes de 

calor, dejar secar completamente, antes de utili-

zar. Utilizar siempre los protectores con las manos 

limpias.  

Almacenamiento: en un lugar seco sin humedad. 

 

ANSI S3.19-1974 

Esta normativa, mide y determina el nivel de reducción 
de ruido (NBR) de un protector Auditivo expuesto a      
diferentes tipos de frecuencias.  

Para ser utilizadas en ambientes de alta exposición 

repetida de ruido, para la atenuación de altas frecuen-

cias. Este equipo es de uso personal, no debe ser in-

transferible y es responsabilidad del trabajador llevar 

puesto siempre su protector auditivo cuando se en-

centra expuesto al ruido.  


